e HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

o OSSZESITS LAP HET - [0][o][6][4][8][9[8]1]

Epiilet (6n4ll6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Iroda

Cim: 5800 Mezdkovacshaza
Tancsics Mihaly utca 19.
HRSZ: 2156

Az épiilet védettsége: Nem védett
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Energetikai adatok
Fitétt alapteriilet: 154,63 m?
Osszesitett energetikai jellemza:
-meretezett érték: 426,3 kWh/m?a
-kdvetelményértek: 90 kWh/m2a
-a kovetelményériék szazalékaban: 473,66%
Fajlagos hdveszteségtényezé:
-méretezett érték: 1,25 W/im3K
-a kovetelményérték szazalékaban: 446,43%
Megujulo energia részarany(a méretezett Ssszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban):  1.25%

Tanusité szakember adatai

Név: GYORGY-GOMBOS LORAND
Cim: 6727 Szeged
Papai u. 61/A/l. em. 3

Telefon: 06306514625
Email: lorand.gyorgy@gmail.com

Jogosultsagi szam: TE 06-60882 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. februar 9.
-készitd szoftver megnevezése:
ArchEn 5.2
-azonositéja a tanusitonal:
ESATOP 421-16-09/M

Hiteles kidllitas datuma:2017. augusztus 27.

Megrendeld

Név: Mez6kovécshaza Véros Onkormany
Cim: Magyarorszag (HU)

5800 Mezb6kovacshaza

Arpad utca 176.

Korszeriisitési javaslat

Homlokzatok hészigetelése 16 cm EPS 80, padlasfédém
hészigetelése 25 cm szalas hészigetelovel, flitdés, HMV
készités korszeriisitése. Napelemes rendszer telepitése (3
kW),

A javaslattal elérhetd besorolas: C C
Megjegyzés

Jelen tandsitvany palyazati dokumentacic meliékletekent
keszdlt.

Tanusitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
kdzéplilet, allami/hatosagi épiilet

Electr CSun

ElactroSun Szolgailt

Csm U?Hzm ly sor 11/B.
Adoszam: 2 61-2-06
OTP Bar w 1173500¢ 1317-0000000(
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

ENERGETIKAI MINOGSEGTANUSITVANYHOZ

MEGRENDELO ADATAI TANUSITO ADATAI
Név (elnevezés): Mezékovacshaza Varos Onkormanyzata l__c_] Név: Gytrgy-Gombos Lérand !g
Orszag: Magyarorszag (HU) Cim: 8727 Szeged, Papai utca 61/A ép. |. em. 3. ajto
Telepiiles: 5800 Mezdkovacshaza Jogosultsag: TE 06-60882
Cim (székhely): Amad utca 176. KOZREMUKODG SZAKERTO ADATAI
E-mail cim: Név: Eg
AZ ENERGETIKAI MINGSEG SZERINTI ELMELETI BESOROLAS 8 Cim:
Jogosultsag:
ENERGETIKAI JELLEMZOK 1 ﬁ,
Megtjulé energia felhasznalas: nines %
Az epiilet(rész) netto alapteriilete: 154,63 [mf)
Netto fitstt szintteriilet = 154,63 [mA
Fitott térfagat: = 428,32 [m]
Fitdt felilet - 497,96 [m?
Fajlagos héveszteségtényezs: q= 1,25 [Wim'K]
Megeng. fajlagos hévesztesegtényezs: gmKNE = 0,28 {W,fm3K]
A kovetelmenyérték szazalékaban: 445,88 [%)]
« 11 473,66% Rossz Osszesitett energetikai jeflemzd: Ep= 426,30 [kWhim'a]
Megengedett ésszesitett jellemzé: Epmaxine = 90,00 [kWh.fmza]

EPULET (ONALLO RENDELTETESI EGYSEG) ADATAI -y KAPCSOLODO TANUSITVANY

N

Telepiiles: 5800 Mez6kovacshaza - Kapesolodo tandsitvany:

Cim: Tancsics Mihaly utca 19. Hivatkozas oka:

Helyrajzi szam: 2156 BESOROLAS
Epités éve: 1975. MinGsegi osztaly: || e
Utolsa feldjitas éve: Osszesitett energetikai jellemz6

Tantisitas :érgya: Egész épiilet a kdvetelmény %’-a'ban :KNE): 473,65 [%]
Rendeltetése: Iroda A javaslat megvalésitasa esetén elérhetd mindsites: cC

Miemleki védettség:  Nem vedett

Fitott szintek sz.. 1 SZEN-DIOXID EMISSZIO

A tanisitas oka: kozepiilet, allamithatosagi épilet Osszes éves CO, emisszio: 12 965,84 [kg/a)
Epitési engedély sz. Fajlages éves CO, emisszio: 83,85 [kg/m’a]
Megnevezés: 8zocialis intézmény PROJEKT ADATAI

Epitési technoldgia:  hagyomanyos (tégla) Azonosito: ESATOP 421-16-09/M

Funkcio: egeszsegligyl és szocialis Megnevezés: Szocialis epillet megléva allapot

Szerkezet: Nehéz szerkezeti Szamitasi modszer: egyszerisitett =
JAVASLAT \

Homlokzatok hészigetelése 16 em EPS 80, padlasfodém hészigetelése 25 cm szalas hészigetelével, fiités, HMV készités korszerisitése.
Napelemes rendszer telepitése (3 kW),

MEGJEGYZES
Jelen tanusitvany palyazati dokumentacio mellékleteként készlt.

Altalanos szamitas meglévé épiilet(rész) tanusitasara. A tanisitvany tiz évig hatalyos. (
A szamités a tobbszor modositott 7/2006. TNM sz. rendelet és a 176/2008. Korm. sz. rendglbtgtarkeszi un \

ElectoSun Szolgaltoté &s Kereskedelmi K.
Cim: 6724 Szeged. Ipoly sor 11/B,
Adésam: 23981461-2-06

Kelt: 2016.02.09. BlHionk: 117350052057 1317:0C T
E-mailinfo@eciectosun.hu P
Webh www.electrosun hu alairas

ArchEn 5.2
Addm és Adém Méendk lrode BY,
Minden jog fenntartva 2007-2017
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A hatarolé réteges szerkezetek tulajdonsagai

213 oldal

Homlokzati falak
| HOHID
Kiilsé fal 1 MWImK] AfWINK] KH Ah [WimK] Ahf%] d AereddWimK]  dAmZKM] a[Wim2K]
8
1 Festés 0,4500 0,00 0,4500 0,0000
2 Meszvakolat 08100 200 0,8100 0,0247
3 Kisméretd tomar tégla falazat (v = 38 cm) 0,7800 38,00 0,7800 04872
4 Mészvakoat 0,8100 200 08100 00247
5 Dryvil kvarc pulz 1,0000 030 1,0000 0,0030
sl
A 7/2005. TNM RENDELETNEK NEM FELEL MEG | A hészigetelés jellege Egyeo
Felilet a beiméret alapjan szamitva A= 147,01 [m2]
Hohidak hossza I= 169,98 [fm]
Hévezetési ellenallas. = 054 [m2KW]
Enyhébb kovelelmény? Rétegtervi hoatbocsatast tényez6: = 1,41 Wim2K]
NEM A hoatbocsatasi tényezs kovelelményeriéke: Ukay = 0,45 [Wim2K]
Fajlagos hohidhossz. [IA= 1,16 [fm/m?2]
Héhidassag: erdésen hohidas
Hohidassag hatasat kifejezd komekcios tényezd: X= 040 [
Korrigall (eredd) hoalbocsatasi tenyezo UR= 1,98 [Wim2K]
AUR = 290,88 [W/K]
| HOHD
Kiils6 fal 2 MWimK] MWImi] KH An [WimK] Ahlh) d hereddiWimK]  dAImZ2KAW] a[Wim2K]
8
1 Festes 0,4500 000 0,4500 0,0000
2 Mészvakolat 08100 2,00 08100 0,0247
3 Nagymeérellitémar tégla falazal (v = 44 cm) 0,7900 44,00 0,7900 05570
4 Mészvakolal 0,8100 2,00 08100 0.0247
5 Dryvit kvarc putz 1,0000 0,30 1,0000 0,0030
3
A 7/2006. TNM RENDELETNEK NEM FELEL MEG A hoszigetelés jellege: Egyéb
Felilet a belmére! alapjan szamitva: = 15,51 [m2)
Hdhidak hossza: = 2763 [im]
Hovezetési ellenalias R= 081 [m2K/W]
Enyhébb kovetetmény? Rétegtervi hoatbocsatasi lenyezd = 1,29 Wim2K]
NEM A héatbocsatasi tényezd kovelelményértéke Ukdv = 0,45 [Wim2K]
Fajlagas hohidhossz: 1A= 1,78 [fm/m2]
Hohidassag; erdsen hohidas
Héhidassag hatasat kifejezd korrekeios tényezo = 040 [
Korrigalt (eredd) hoatbocsatas tényezo: UR= 1,80 [Wim2K]
- AUR = 27,92 [WK]
Padlas és biivotér alatti fodemek
[ HGHID
Padlasfodém AW/mK] AMWimK] KH Ah [WimK] Ahlg] d AereddWimK]  dfmZKMW) a[Wm2]
10
1 Festés 04500 0,00 0,4500 0,0000
2 Mészvakolat 08100 200 08100 0,0247
3 Nademez 0,0600 200 0,0600 03333
4 Fenydfa {p = 400 kg/im3) 0.1300 2,00 0,1300 01538
b Légrés 08800 15,00 0,8800 0,1705
6 Ferydfa (p = 400 kg/m3) 0,1300 2,00 0,1300 0,1538
7 Foldieliolies 0,3500 20,00 0.3500 05714
12
[A 7/2006. TNM RENDELETNEK NEM FELEL MEG | Feltilet 2 belméret alapjan szamitva: = 154,63 [m2)
Hovezetesi ellenallas: R= 141 [m2KMW]
Rétegtervi hodlbocsatasi tényezd: = 0,63 [Wim2K]
Enyhébb kovelelmény? A hdélbocsalasi tényezd kovetelményérteke Ukdv = 0,30 [Wim2K]
NEM Hahidassag hatasat kifejezd korrekeias tényezé: = 010 [
Aranyszam. = 090 []
Korrigalt (eredd) hoatbocsalasi tényezd: UR= 0,62 [Wim2K]
7  ArchEn52
Adam e Adan Mem ik boda
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

AUR = 96,22 [W/K]
Talajon fekvé padlok
| woHio
Keramia burkolat ARNITK] ] e Ah [WimK] ARI%] heredBWimK]  dMMZKW] o [Wim2K]
6
1 Keramia burkolat 1,0500 1,00 1,0600 0,009
2 Kavicsbeton 1,2800 6,00 1,2800 0,0469
3 Homokfeltoltes 0,5800 10,00 0,5800 01724
4 Foldfeltoltés 0,3500 10,00 0,3500 0,2857
A 72006 TNM RENDELETNEK NEM FELEL MEG 1 Padoszint és talajszint k6zolli magassagkillonbség: z= 020 .02
Felulet abeiméret alapjan szamitva: = 154,63 [m2]
Kertlet: = 67,64 [fm)
Enyhébb kévelelmény? Hovezetési ellendllas: R= 051 [m2Kmw)]
NEM Rétegtervi hdalbocsatasi tenyezo: = 1,47 [Wim2K]
A hoétbocsatasi 1enyezd kevetelményériéke: Ukbv = 0,50 [Wim2K]
Vonalmenti hédtbocsalasi tényez6: = 1,35 [WimK]
Korgatt {eredd) héatbocsatasi tényezd UR= 147 [Wm2K]
AUR = 227,00 [WK]
W= 91,31 [WIK]
Archen 5.2
Adém és Addm Méenok lroda
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A hatérolo nyilaszarok tulajdonsagai

A nyilaszarok tomitetlenségébdl szarmaza légesere

Légzaras. jo
Ernintett homlokzatok szama 16bb
Szintek szama: 1-tdl 2-ig
Szélvédetiseg: szélvédett
Tomitetlenségbél szarmazo légesere: = 0,00 [1/h]
Homlokzati livegezett nyilaszarok
1 Eszaki homlokzat 1
A nyilaszaro fajtaja: favagy PVC >= 05m2
A hddtbocsatasi 1ényezd kiveleiményéréke: sy = 1,60 [Wim'K]
A nyilaszard hdalbocsatasi tenyezsje: % 1,90 [(Wim'K]
A nyilaszaro a 7/2006 TNM rendeletnek: Nern felel meg
A benapazasvizsgdlat alapjan a felilet benapazolt? 0,00
A nyilas névleges mérete A= 1,88 [m3]
Az (vegezés aranya k= 70,00 %]
Tajolas: 10,00 [fok]
Az vegezes Osszesilelt sugarzas-atbocsalo képessége = 067 []
Az (vegezes osszesitelt sugarzas-atbocsald képessege nyaron: Goyae = 070 [
Az (ivegezés felilete: A= kA= 1,32 [mZ]
Tajolas E
Sugarzasi energiahazam: Qror = 100,00 [WimZ2]
Hasznosilasi tényezo: £= 075[]
Atlagintenzitas ly= 27,00 [Wim2)
Direkt sugarzasi nyereség: Qy = tAhg = w
Direkt sugérzasi nyereséqg Qg = EAQrorg = 66,13 [kWhia]
Atlag interzitas nyari timelegedésre loyir = 150,00 [Wim32)
Myari sugarzasi hiterhelés Qetnysr = PolnyarSoyar = 138,18 (W]
AU= 357 [WK]
2 Eszaki homiolcat 2 B
Anyilaszaro fajtaje: favagy PYC >=05m2
A héatbocsalasi tenyezo kovetelmenyértéke: U = 1,60 [Wim2K]
A nyllaszaro héatbocsalasi tényezdje U= 1,50 [Wim2K]
Anyilaszaré a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfele!
A benapazasvizsgalat alapjan a felilet benapozott? 0,00
A nyllas névieges mérete: A= 4,16 (m2)
Az ivegezés aranya: k= 80,00 [%]
Tajolas: 10,00 [fok)
Az vegezés osszesitell sugarzas-albocsatd képessege g= 067 [
Az (ivegezés asszesitell sugarzas-albocsatd képassage nyaron: Onyar = 070 [
Az (ivegezés felllate Ag= kA= 333 [m2)
Téjolas. E
Sugarzasi energianozam: Qror = 100,00 (Wim2)
Hasznosilasi tényezd £= 075 []
Allagintenzitas ly = 27,00 [Wim2]
Direkt sugarzasi nyereség Qsq = Aghg= W]
Direkt sugérzasi nyereség: Qs = eAQrorg = 167,23 [kWhia]
Atlag interzitds nyan tiimelsgedésre: lnyar = 160,00 (Wim2)
Nyari sugarzasi holerhelés Qstoyer = AulngarTngar = 349,44 [W]
AU= 6,24 [WiK]
3 Nyugati homlokzat
Anyilaszars fajftja: favagy PVC >= 05m2
A hdatborsatasi 1ényezd koveleiményértéke: Uke = 1,60 [Wim2K]
A nyllaszaro hoatbocsatasi tenyezdje: U= 1,50 [WimZ2K]
A nyilaszaro a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A benapozasvizsgdat alapjan a felilet benapozett? 0,00
Anyilas nevleges mérele A= 094 [m2
Az lvegezeés aranya k= 80.00 [%]
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

Téjols: 100,00 [fok]
Az (vegezés Gsszesiial! sugarzas-atbocsala képessége: g= 067 []
Az (vegezés dsszesllell sugarzas-albocsald képessége nyaron: Oryir 070 []
Az uvegezeés felllete: Ag= kA= 0,75 [m2]
Tajolas: Ny
Sugarzasi energishozam: Qror = 100,00 [(Wim2]
Hasznositasi tényezd. £= 075
Alagintenzitas: Iy = 5511 [Wim2)
Direki sugdrzasi nyereség: Q= eAbg = W
Direk! sugarzasi nyereség Qus = tAQr0rd = 37,79 [kWhia]
Aflag interzitas nyari tiimelegedesre: e = 150,00 [Wim2]
Nyari sugarzasi hiterhelés: Qsgnyar = AulyarGnyac = 78,96 [W]
AU= 1.41 [WK)
4 Déli homlokzat

A nyllaszaro fajtaja;

favagy PVC »= 0,5m2

A hbatbocsatasi tényezd kovelelmenyeértéke: Uy = 1,60 (Wm2x]
A nyilaszaro héalbocsalasi tényezdje = 1,50 (Wim2K]
A nyilaszaro a 712006 TNM rendeletnelc Megfeie!
A benapozasvizsgalal alapjan a felilet benapozolt? 0,00
A nyilas névieges mérete: = 8,58 [m2)
Az (vegezes aranya. k= 80,00 [%)
Téjolas: 190,00 [fok]
Az Uvegezés osszesitetl SUQArzas-atbocsald képessége g= 067 []
Az Uvegezés osszesitet! sugarzas-albocsato képessege nyaron: Oy 070 [
Az (ivegezes felilete: Ag= kA= 6,86 [m2]
Tgjolas. D
Sugdrzasi energizhazam Qror = 100,00 [W/m32)
Hasznositasi tényezc £= 075
Mdlagintenzitas ly = 90,689 [Wim2)
Direkt sugérzasi nyereség: Qg = eALg = w
Direkt sugarzasi nyereség: Qg = eAQrorg = 344 92 [kWh/a)
Allag inlerzitas nyari tidmelegedésre loyar = 150,00 [Wi2)
Nyari sugarzasi hoterhelés: Qutingar = AulryarGoyar = 72072 [W]
AU = 12,87 [WA]
5 Keleti homlokzat
Anyilaszard fajiaja; favagy PVC >=05m2
A hdatbocsatasi tényezd kiveteiményeriéke: Uy = 1,60 [Winm2K]
A nyilaszaro hoaibocsalasi lényezdje u= 1,50 (Wm2K]
A nyilaszaro a 712006 TNM rendeletnek: Megfelsl
A benapozasvizsgalat alapjan a felGlet benapozott? 0,00
A nyilas névleges mérete: A= 512 [m2)
Az (vegezes aranya. k= 80,00 [%]
T4olas: 280,00 [fok]
Az Uivegezés osszesitell sugarzas-albocsald képessege: = 087 [
Az Uvegezes osszesitell sugarzas-atbocsato képesseége nyaron Gnyar = 070 [
Az ivegezes felilete Ay = kA= 4,10 [m2)
Tajolas' K
Sugarzasi energiahozam: Qror = 100,00 (Wim2)
Hasznoslitasi tényezd: £= 0,75 [
Allagintenzitas I = 44,89 [Wim2)
Direkt sugarzasi nyereség’ Qe = eAghg = W]
Direkt sugérzasi nyereség: Qu = eArorg = 20582 [kWhia)
Alag intenzitas nyari lmelegedésre: ngie = 150,00 [Wim2]
Nyéri sugarzasi hdterhelés: Qyinyae = AglyarGngar = 430,08 [W]
Al = 768 [WiK]
Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozétti ajtok
1 Bejarati ajtok
A hdatbocsatasi tényezo kovelaimeényértéke: U = 1,80 [Wim2K]
A nyilaszaro hdatbocsatasi tényezdje. U= 1,50 [Wim2K]
ATI2006 TNM rendeletnek: Megfelel
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A nyilas névleges mérele A= 550 [m2]
AU= 8,25 [WK]

ArchEn 52
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A FAJLAGOS HOVESZTESEGTENYEZO

Az éplilet{rész) fiitott osszlelilete A= 4979 M
Az épilelfresz) fulatt légtérfogat V= 42832 M)
Az épliel fltot csszielulete: A= 49796 [m]
Az épillet fitett Iégtérogata V= 42832 I
A fitoht osszfelulel és térfogat aranya AlV= 1,16 [1/m]
A szerkezetek AUp lagjainak osszege: ZAUg= 45484 W/K]
A szerkezetek I¥ tagjainak dsszege IW= 91,31 [WiK]
Direkt sugarzasi honyereség: Qg = £ Z AgQQror = 821,89 [kWhia]
Indrekt sugarzasi hdnyereseg: Qug 000 [kWh/a]
Afajlagos hoveszteségtényezs: q= (2 AU + 3 W= (Qyq + Qu) 72N = 125 WK
Amegengedett fajlagos hévesztesegtenyezs: Gn= 0,53 [Wim'K]
Amegengedett fajlagos hoveszteségtanyezd kbltsegoptimalizalt energiafogyasztasra: Griko = 0,30 [Wim'K]
A megengedett fajlagos hoveszteségtenyezd kizel nulla energiafogyasztasra: i = 0,28 [Wim'K]
Az épllel a fajlagos hdveszteséglényezd szempontjabdl a 7/2006. TNM rendeletnek NEM FELEL MEG
A FUTES EVES FAJLAGOS NETTO HOENERGIA IGENYE
A flitésszabalyozas aulomatikaval programozhatd? NEM
Ftott hasznos alaplertlet” Ay= 15463 M
Nyari sugarzasi hiterhelés: Qignyar = Z Ay lnyar Gryar = 171738 (W]
Alagos legesereszim: n= 080 [1/h]
Légesereszam flités! idényben, hasznalati iddben fur = 200 [1/n]
Legeseieszam ftés idényben, (zemszunet alatt: Ny = 030 [th)
Szakaszos (zem korrekeids szorzd: o= 1,00 [
Fajlagos belsd honyereség: G = 7,00 Wim'
Eves netlo fltési energiaigény fitési rendszerrel Qe=HV({q+035n)0-2 A = 43564,33 [kWh/a)
A fités éves fajlagos nettd hienergia igénye fitési rendszemel G = Q= 281,73 [kWhin'g]
A NYARI TOLMELEGEDES KOCKAZATA
A légesereszam nyaron, termeszeles szelldzéssel
Ejszakal szelloztetes Lehetséges
Nyithalo nyiiasok Tibb homlokzaton
Légesereszam nyaron: Noyar = 800 [
A belsé és kiilsd napi kbzéphémérséklet killbnbsége nyaron: Bongsr = (Qug + AV ZAUR + T + 0,35 Ny V) = 1,48 [K]
A megengedhets maximalis hmérsekletkiilonbseg: Alpyiermax = 3,00 [K]
Az épiilet a nyari tiimelegedés kockazata szempontjabol a 7/2006. TNM rendelet szempontjabol MEGFELEL
A FUTES EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
1. fitési rendszer
A hétermeld altal lefedelt energiaarany. a 1,00 [
Kazponti flles tsszes nettd fltott saintterllele 2z 1. fiitési rendszerre At = 154,63 [m’]
Gazkonvektor
Rendszer és szabalyozas hémérséketszabalyozassal hagyomanyes
Teljesilménylényezs: Ci= 1321
A szabdlyozas fsjlagos vesztesége Gn = 5,50 [kWhim'a]
A fitésre hasznalt energiahordozé primer energiaatalakitasi tényezdje
Energiahordozo foldgaz
Energiaatalakitasi tenyezo &= 1,00 [
A villamos energia primer energiaatalakitasi tényezdje
Az dlalakitasi tényezd: 8= 280 H
Az 1. fiitesi rendszer éves fajlagos primer energia igénye
Primer energia igény: Eri=(Qr#arn* Goy + i) Z(Co o @) * (Erse YErr + ) &, = 379,15 [KWhim'a]
A HMV KESZITES FAJLAGOS ENERGIA IGENYE
HMV netto hdenergia igenye: Gy = 9,00 [KWhim’a]
ArchEn 5.2
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

1. HMV rendszer

A hdtermeld altal lefedelt energiaarany &= 100 [
Kozponti HMV asszes netto ittt szintterilele az 1. HMV rendszerre Avkran = 154,63 M
Villanybojler
Halyzete: csticsiddn kivid fitat téren belil
Cirkulacios s elosztd vezetékek: elos7tovezelékek a fltolt téren belil
Eloszto- és cirkulicios vezeték fajlagos energia igénye gy v = 0,90 [
A meleguiz térolas fajlagos vesztesége Gy = 125 [kWhm“a]
Teljesitmeénytényezd Cy= 1,00 [(kWhm‘g]
Cirkulacics vezetek fajlagos segédenergia igénye’ Ec= 0,00 [KWhm'a]
A HMV keészitésre hasznalt energiahordozo primer energiaatalakitasi tényezdje
Energiahordozo: elekiromos dram
Energiaatalakilasi tenyezo Sy = 250 H
Avillamos energia primer energiaatalakitasi tenyezdje
Az dtalakilasi tényez6 &= 250 [
Az 1. HMV rendszer éves fajlagos primer energia igénye
Primer energia igény Evav = Quuv(1 * Quav,/100 + Qg 1100} E (Co v O B + (Ec +E ) €, = 27,90 [KWhim‘a]
A SZELLOZES! RENDSZER EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
Szelltzd rendszer nincs kigpitve.
A GEPI HUTES EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
Gepi hiités nincs kigpitve.
A gepl hites éves fajlages primer energiaigénye: Epg = Epgr # Epg + Epgy = [kWh/m*“a]
A BEEPITETT VILAGITAS EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
A vilagilas energiaigénye G = 1,00 [kWhim‘g]
Vilagitasi energiaigény korrekcids szorzd: v= 070 [
A vilagitasra hasznalt energiahordozé: elekiromos aram
A primer energiadtalakitasi tényezo. 8y = 250 [
A beépitett vilagitas eves fajlagos primer energiaigénye: Eq=Egneqv= 19,25 [KWhim"a]
AZ EPLET ENERGETIKAI RENDSZEREIBGL SZARMAZO NYERESEGARAMOK
A gépeszeti rendszerekbdl nem keletkezik nyeresegaram, vagy azok az adolt gépészeti rendszetben az energia lefedést arannyal vannak elszémolva.
AZ OSSZESITETT ENERGETIKAI JELLEMZO MEGHATAROZASA
A fités fajlagos primer energiaigénye: B =Egy +Epp +Epa = 379,15 [kWhim‘g]
Amelegvizeliatas fajlagos primer energiaigénye: Evarv = Evavt +Eranvz *Eronss = 27,90 [kWning]
A szellézési rendszerek fajlegos primer energiaigénye: Epr= 0,00 [kWhim'a]
A gépi hiités fajlagos primer energiafogyasztasa Eng = Epgr +Engz + Epga = 0,00 [kWhim“g}
A begpitett vilagitas fajlages primer energiafogyasziasa Ea= 19,25 [kWhim®g]
Az éplilet energetikal rendszereind| szamazd nyereségaramok Ew = 000 [kWh/m?a]
Az Gsszesitett energetikai jellemzo: Ep=Er +Eray ~ Ery ~Epg + B # Epy = 42630 [FWhm'a]
Az bsszesitett energetikai jellemzd megengedett érteke: Epmax= 242,41 [KWh/im’a]
Az sszesitett energetikai jellemz6 megengedett érteke kézel nulla energiaigényre: Epmadoie = 80,00 [KWhim‘a]
€O, EMISSZIO
A fités éves fajlagos CO2 emisszitja Fecoz = 76,97 [kgm’al
Fraav.coz = 4,07 lkg’s]

Amelegvizellatas éves fajlagos CO2 emisszidja

A szelltzési rendszerek éves fajlages CO2 emisszigia Fireoz = 0,00 [kgm‘a]
A gepi htes éves fajlagos CO2 amisszidja Fraco: = 0,00 [kgm‘a]
Abespitett vilagitas éves falagos CO2 emisszidja Facoz = 281 [kgm’a)
A nyereségaramok osszes éves fajlagos CO2 emisszio megiakaritasa Foy.coz = 0,00 [kgim’a]
Az dsszes éves fajlagos CO2 emisszio Feoz = 83,85 [kg/m‘a]
ArchEn 5.2
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Az Gsszes éves CO2 emisszio az épiiletre il. rendeltetisi egységre Feors =
A MEGUJULO ENERGIA MENNYISEGENEK SZAMITASA
Szolaris honyereség
Szoléris honyereség Eoessaiv = (Qua + Qig) / Ay =
A fiitési rendszerben hasznositott megujulo energia
1. fitési rendszer Sroust =
Er sust = (G + Gin *+ Gy +Gt) Z {Ci sust) G Brsust) + (e + E 7 + ) €y st =
2. flitési rendszer Eroum2 =
Ersus2 = (G +Gp + Gy +0y) (G tsus2) Ok Brsus2) + (Eese + Epr +Gy) By susa =
3. flitési rendszer: Brsus3 =
Erauss = (G Gn *+ Gy + Q) Z (Ch eussy O Srsusa) + (Ers +E b1+ Qo) €4 s =
Osszesen Ersus = Eroust *Er susz + Er gt =
A HMV rendszerben hasznositott megajulo energia
1. HMV rendszer Crmy sust =
Eipesiet = °nmﬂ*q-a‘wy“m"ﬂﬂw_:"mm (G o) O Cravsist) +(EcHE qByaet =
2. HMV rendszer: BV sus? =
Evrrss2 = Gand 14 J1004Gny 100) 5 (C: pauy 0, Buyeies) + (EtE e =
3 HMV rendszer: Crany sus2 =
Ermvmsd = Guad 14Gean /1004Gun,,/100) T (G b B Buntvsies) +(Ec+E e =
Osszesen Epatv sus = Evav sust ¥ Entavsusz * Eviy suss =

Alegtechnikai rendszerben hasznositott megijulé energia

A legechnikai rendszerben hasznositoll megljulé energia Euran = {[Qra(1#irs2) + QuryICiusy Buroue + (Evenr * Evra)ernu} / Ays =

A hdtesi rendszerben hasznositott megijulo energia
1. hitési rendszer:

©ha sust =

Evis sust *Qha O Cr sust Grgsust / Ay =

2. hitesi rendszer: S susz =
Enasus2 =Chg Oy Gy sus2 B susa / Aw =
3. hitési rendszer: Snisus3 =
Ena sus1 =Qha Sy Gy usg Bnisuma / A =
OSSZBS@”- Ehl.hu- = Ehd-wf + Em:nn? +Eminu: =

A belsd vilagitas altal hasznositott megujulo energia

A belsé vitagitas altal hasznositott megljuld energia:
A nyereségaramok altal hasznositott megijulo energia

A nyeresegaramok allal hasznositott megujulo energia

Megujulo energia Gsszesen:
Megujuld energia minimalis érteke:

Megujulo energia részarany:

A megujula energia mértéke a 7/2008. TNM rendelet alapjan nem relevans.

A 176/2008. Korm. rendeletnek a kozel nulla energialgényre vonatkozo megijulo energia részarany kritériuma nem relevans,

Az epiilet az Hsszesitett energetikai jellemzd szempontjabol a tébbszor modosiitott 7/2006, TNM rendeletnek
BECSULT FOGYASZTAS AZ EGYES GEPESZETI RENDSZEREK SZERINT

1. fUtési rendszer

foldgaz

elekiromos aram
1. HMV rendszer

elekiromos dram

elekiromos aram
Vilagitasi rendszer

elekiromos aram

BECSULT FOGYASZTAS AZ EGYES ENERGIAHORDOZOK ES -FAJTAK SZERINT

elekiromos gram
foldgaz

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

9/13 oldal

Evitsis = Eviin Buitaus V=
Enysu = Cyilss Qny’“ﬂ =
Em =

Esus min =
MER =

12 965,84 [kg/a]

5,32 [KWhim“a]

0.00 [

000 kW'l
[
[kWh/m*a]
4
[KWhim‘a]

0,00 [kWh/m*a]

000 [

0,00 |kwWiima|
8|
[kwhm"a|
H
[kWhimra)

0,00 [kWhim“a]

[kWhim'a]
8]

[kWhin‘g)

H
[kWh/m‘a]

!:thm‘ai
0,00 [kWh/m“a]
0,00 [kWh/m“a]
0,00 [kWhim‘a]
5,32 [kWhim‘a]

106,57 [Whim*a]
1,25 [%]

NEM FELEL MEG

58,628 (MWh/a]
0.000 [MWhVz]

1,726 [MWhg]
0,000 [MWhz]

1,191 [MWhia)

2,916 [MWha]
58,628 [MWh/a|
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JAVASOLT KORSZER(SITES| MEGOLDAS ROVID MUSZAKI LEIRASA
Homlokzatok hdszagetelése 16 om EPS 80, padiasfodam hisigelelése 25 om szdlas hészigetelvel, fltés, HMV készités horszerlsitése. Napelemes rendszer telepitése (3 kW),

JAVASOLT KORSZERUSITESI MEGOLDAS BECSULT HATASA A BRUTTO ENERGIAFOGYASZTASRA
Jelenieg a szamitolt fités és HMV eldallités lajlagos primer energiaigénye 426,30 kWhin2a, A Javastat megvalositasa esetén ez 108,87 kWh/m?2a lehetne, mely igy hozzavetdlegesen 75%-0s
energiamegtakaritas! eredményezhet.

JAVASOLT KORSZERUSITESI MEGOLDAS BECSULT HATASA AZ EP(LET BESOROLASARA
Az eplilet a javaslal megvalositdsa esetén [l besoralasbol CC besorolasba keriilhel.

VALAMENNY! KORSZERUSITES| JAVASLAT EGYIDEJU ALKALMAZASANAK HATASA AZ EPULET BESOROLASARA
Az énllet ajavaslat megvalésitasa eselén Il besorolasbol CC besorolasba kertihet,

ArchEn 5.2
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS
FOTODOKUMENTACIO

Eszaknyugati homlokzat

Delnyugati homlokzat
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS
FOTODOKUMENTACIO

Délkeleti homlokzat

Bejarati ajto

ArchEn 5.1
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS
FOTODOKUMENTACIO

HMV

Jellemz6 hdleado
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